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越都 碎纸机 YD-428130
	图1：整机图侧面（含上油装置和出料装置）
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	图2：整机正面，平铺入口及可视窗
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	图3：整机图后面
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	图5：出料输送装置拉出来效果 
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越都输送带式碎纸机YD-428130产品描述： 
输送带式入纸口，方便实用；日常工作更加平顺。
配备可选的出料输送装置（见附件），方便粉碎后材料的出料和打包运输。
设备带工作锁、可有效防止非指定人员使用机器；全面的安全保险装置，漏斗或前门打开时停机，进纸过高自动停机，过载自动反转，可确保使用者的安全，刀具润滑加油系统的配备使机器的使用寿命得以有效延长；
有过热保护，粉碎的范围更广，并有多种粉碎模式供用户选择，具体可粉碎：光碟、软盘、回形针、磁卡、书画、保密资料等等；
漏斗方式进料，更便于粉碎硬物和皱折的纸团、卡片等，且能有效的保护操作者的安全；碎纸紧压功能避免频繁清理废物而影响工作进度，有效的提高了工作效率；整机附有滑轮和固定脚，这方便机器的移动和保证机器的平稳；
该机适用于大型办公室、印刷厂、公安局等政府机关文印室、档案室、机房及各种资料集中销毁的场所。
YD-428130型碎纸机功能：

超量、过载自动反转停机/满纸断电装置/下箱开门断电装置/上漏斗开启断电装置/正转碎纸/停机/反转/待机LED灯操作指示系统/主电源开关/主电源开关可上锁装置/紧急停止开关/刀具润滑装置/带锁移动脚轮装置   
技术参数：
	工作方式
	YD-428130M输送带式机型

	碎纸形状
	粒状 宽5.8mm*50mm

	切纸速度(m/min)
	9米/分钟

	碎纸厚度
	130张/70g/㎡

	进纸口宽度
	410mm

	废纸袋容积
	300L

	机器净重
	500kg

	机身尺寸
	1290 mm *1450 mm *1660 mm
（如果选配附带出料传送带，则深度为2450）

	马达功率
	380V 三相电 3.7KW

	噪音
	<65db
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	越都 YD-428130碎纸机
皮带进料 皮带出料 销毁中心
	


可碎带书钉回形针类的纸张、书本、CD/DVD、磁卡、磁碟、护照、磁带等存储介质，电子安全门、电动加油润滑刀具装置、总电源开关、无框式垃圾袋设计纸满自动停机、急停安全按压开关设计。该重型碎纸机可外接打包机，碎纸打包一体机设计，常用于各地市和保密单位的集中销毁中心。
	
	强得很 入口宽达400mm
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活动脚轮 方便移动
可通过80CM宽的办公室门和电梯门
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	设备详情图
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	用户使用现场（配置出料输送带）
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	安装尺寸图（配置出料输送带）
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